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Fiókok és ajtók beállítási útmutatója

A bútorok gondos csomagolása és a körültekintő szállítás ellenére előfordulhat, hogy a 
fiókok elmozdulnak. A beállításhoz adunk egy rövid útmutatót.

1. Rejtett fióksín esetén

Húzza ki a fiókot, és csavarja ki a csavarokat (ha 
vannak), amelyek a sínt a fiók szerkezetéhez 

rögzítik (minden sínhez egyet)

A fiók kivételéhez húzza ki teljesen. Ezután emelje fel az elejét, és húzza maga felé.
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A fiók visszahelyezéséhez húzza ki teljesen a vasalatot (középső kép). Ekkor szükséges, 
hogy a kampó (1) a fiók aljába, a csap (2) pedig a fiók oldalába kerüljön. Szükség esetén 
húzza meg a csavarokat mindkét oldalon.

Ha ezek után rés marad, fordítsa el az alátétet a csapon, ez lehetővé teszi a fiók feleme-
lését vagy leengedését.

2. Görgős vasalat esetén

A szétszereléshez teljesen ki kell húzni a fiókot.
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A vasalat oldalán egy fül látható. Az első oldalon 
fel kell emelni, a második oldalon pedig le kell 
engedni, ami lehetővé teszi a fiók eltávolítását.

A fiók cseréjéhez be kell csúsztatni a fiókhoz rögzített sínt a bútorhoz rögzített vasalat-
ba. Ha kattanást hall, akkor megfelelően helyezkednek el a sínek.
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3. Ajtózsanérok

Vízszintes beállítás (balról jobbra)
•	 Forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba: ezzel az ajtót az 

egység közepe felé mozgatja.
•	 Forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba: ez elmozdítja az 

ajtót az egység közepétől.

Függőleges beállítás (fel és le)
•	 Lazítsa meg a csavarokat az összes zsanéron!
•	 A csavarok meglazítása után az ajtót felfelé és lefelé lehet állítani a vízszintezés 

érdekében.

Oldalirányú beállítás (elölről hátra)
•	 Ha az ajtót közelebb szeretné vinni az egység szerkezetéhez, vagy távolabb sze-

retné helyezni, lazítsa meg a csavarokat.

Mivel minden darab kézzel készített, garantálva a valódi egyediséget, előfordulhat, 
hogy nagyon csekély eltérés marad a beállítás után.


